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Das Cockpit mit lad;i;;tandsanzeige
liefert alle notigen Informationen.

Unter der Sitzbank ist einer der beiden
Akkus untergebracht.
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Verbrennungszeitalters wie Auspuff, etc. sucht
man freilich vergebens. Dafiir hat er gleich zwei
Akkus, die als Stromquelle den starken 3000-Watt
Drehstrommotor antreiben. Ein Akku befindet
sich unter dem FuBlbrett, der zweite ist unter der
Sitzbank, wo sich normalerweise ein Staufach be-
findet, untergebracht. Obwohl die beiden Akkus
einfach herauszunehmen sind, kdnnen sie nur im
eingebauten Zustand geladen werden. Ein Lade-
zyklus mit dem mitgelieferten Ladegerdt dauert
ca. funf bis sechs Stunden. Das Anschliefen des
Ladesteckers ist simpel und durch das fest schrau-
ben an der Ladebuchse in ein paar Sekunden er-
ledigt. Jetzt noch in die Steckdose stecken und
fertig. Wenn das Kontroll-LED von rot auf griin
wechselt, ist die Ladung komplett.

Nun steht einer Testfahrt mit dem Amaze nichts

am gesetzlich vorgeschriebenen Limit von 45
km/h angelangt - schneller als so mancher Ben-
zinbruder. Eine Boost-Taste unterhalb des Gasgriffs
ermoglicht sogar eine noch schnellere Beschleuni-
gung bis zum Erreichen der Endgeschwindigkeit.
Dies geht freilich zu Lasten des Energievorrats und
damit auch der Reichweite.

In unseren Testfahrten sind wir auf ca. 40 Kilometer
gekommen, allerdings nur mit Vollgas und auch
kréftig bergauf. Bei moderaterer Fahrweise und
ebener Strecke erhéht sich die Reichweite entspre-
chend. Nattirlich spielen auch Faktoren wie das
Gewicht des Fahrers oder die AuBentemperaturen
eine Rolle. Daher ist es immer schwierig, eine ge-
naue Reichweitenangabe bei E-Rollern zu ermit-
teln. Dadurch wird zudem deutlich: Der E-Roller ist
erst am Anfang einer Entwicklung, die durch den






